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模組安裝搬運注意事項: 模組電池片容易因外在因素造成隱裂破壞，請注意以下範例，避免造成模組損壞。 

 

模組搬運需 2 人以上作業，嚴禁單人以任

何方式搬運模組，避免模組撞擊、振動、

擠壓等情形，導致模組外觀損壞或電池晶

片隱裂。 

 

施工過程中若需拆卸連接線，必須使用隨

貨所付之專用工具，以確保連接線之拉鎖

力。(連接線連接安裝及注意事項請參考內

文第 9 條) 

  

連接線嚴禁以徒手扭轉、拉扯或其他非專

用工具進行拆卸，否則易造成連接線拉鎖

力受損甚至脫落。非正確之施工方式將影

響產品之保固。 

 

嚴禁模組正背面放置工具或其它雜物等物

品，造成模組電池晶片隱裂。 

 

嚴禁模組踩踏、重放、重壓等情形，導致

模組外觀損壞或電池晶片隱裂。 

 

模組拆箱搬出後需站立疊靠至牆面或堅固

立面，嚴禁靠至尖凸物造成模組擠壓、變

形等情形，導致模組玻璃、封裝材、玻璃

破損或電池晶片隱裂。 

 

X X 
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嚴禁不同廠牌和型號的接頭對接。 

 

 

嚴禁接頭安裝固定在模組間隙處，需避免

接頭直接被雨水淋濕。 

 

 

嚴禁電纜線無安裝整線固定，需避免電纜

線和支架間的摩擦。 

 

 

嚴禁電纜線接頭放置於支架溝槽，需避免

雨天積水浸泡。 

 

 

嚴禁模組串接正負極最遠距離跨接，導致

電纜線接頭位於兩模組間隙被雨水淋濕。 
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嚴禁壓塊/模組邊角/支架等碰觸到模組玻璃

面, 以防玻璃刮傷。 
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1. 前言 

 

本安裝手冊適用於所有茂迪太陽能模組的安裝、維護和使用。茂迪太陽能模組產品皆取得 IEC-61730、IEC-

61215 國際標準及台灣 VPC 自願性產品驗證規範，通過第三方認證實驗室測試，符合 Class A (IEC61730-1:2004), 

Safety Class II (IEC61140)要求。未遵循本安裝手冊的說明操作可能造成模組或財產的損壞、人員的受傷或死亡，茂

迪公司不進行相關模組的保固也不承認任何相關責任。若模組與其他廠牌之模組作串接而衍生之任何問題、使用超出

此說明書內有關安裝、運行、使用和維護的方法或條件，茂迪將不承擔任何責任與損失賠償。茂迪無須承擔任何侵犯

專利或第三方權利。 

2. 重大安全資訊 

 

 

電擊及燒傷危險 

當模組暴露在太陽光或其他光源下，模組內有直流電源產生，此時與模組的電氣部分接觸可能會發生觸

電危險； 

 不要用鏡子或透鏡聚焦陽光照射到太陽能電池模組上。 

 

易碎 

不恰當的操作容易損壞太陽能模組，請勿彎曲或扭曲模組。   

禁止在模組上站立或走動，戳刺模組前後兩面，以免造成太陽能電池裂損。禁止通過抓住接線盒上的連

接線抬起或提起模組。 

 
為了您的安全及相關考慮，請於安裝模組前詳細閱讀本安裝手冊，並將這些資訊持續作為後續參考。安裝太陽能

系統必須有專業的知識：系統的設計、模組的架設，及配線必須經由受過訓練、合格、授權的專業人員來執行。 

3. 作業注意事項 

 

安裝前需瞭解電力、電子設備的使用原則，請使用恰當的絕緣工具及合適的保護裝備。配線作業時，用不透光的

材料完全遮擋模組正面，使模組停止發電。進行系統作業時，請將模組與其它電源斷開：如 蓄電池、電力網…等。 

太陽能模組正面為強化玻璃，背板為聚合材質(雙玻模組背面亦為玻璃)。雖然模組使用了強化材質，若模組安裝

方法或操作不當時，其使用的太陽能電池、玻璃、背板仍可能會被損壞。務必用所提供的包裝箱、堆放裝置來做運輸

及儲存。模組安裝之前請加以固定儲存。禁止彎曲或扭曲太陽能模組。不可踩踏或蓄意撞擊模組。禁止通過抓住接線

盒上的連接線抬起或提起模組。禁止使用玻璃破裂或背板有穿孔的模組，其可能造成電氣危險 (電擊和起火)。已破裂

的模組無法進行維修且必須立即更換。搬運時請戴手套，以避免尖物或表面高溫受傷。 

4. 拆包與儲存注意事項 

4.1拆包注意事項 

a) 作業前請詳細閱讀茂迪拆包說明書，嚴格按照要求進行拆箱； 

b) 在戶外拆箱時，禁止在下雨的條件下作業； 

 

 

太陽能模組重量範圍約 15~35kg，需要多名人員或適當的裝備進行搬運以保證安全及避免受傷。 
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c) 如果現場有風，需要特別注意安全，尤其是大風的情況下，建議不要搬運模組，並且妥善固定好已拆開包裝

的模組； 

d) 作業底面需要保證包裝箱能夠水平穩定的安置，避免傾倒； 

e) 拆箱過程中請佩戴好保護手套，避免傷手和在玻璃面留下指印； 

f) 每塊模組需要兩個人抬，抬模組時，禁止拉扯接線盒，禁止抓住長邊取出模組。 

4.2儲存注意事項 

a) 模組應該被存放在乾燥和通風的環境下，避免陽光直射和潮濕，如果模組被存放在不受控的環境下，則存放

時間不能多於 3 個月，且需要採取額外的措施來防止連接器受潮或模組被陽光曝曬，建議保存溫度：-20～

+40˚C，相對濕度＜85%RH。 

b) 包裝箱不可堆疊 2層放置；取出數片模組後的包裝箱不平穩，需特別注意包裝箱側翻。 

c) 保存太陽能模組時，請勿將太陽能模組彎曲放置，要保持同一平整度；請勿多個模組水平堆疊放置。  

d) 保存太陽能模組場所基本為室內，如不得已放置在戶外，請注意避免浸水或破損事項，建議蓋上雨布保護。 

5. 模組陣列安全性設計 

 

安裝前需確認當地許可、安裝及檢驗等要求。需要遵守國家電氣規範及管理條例。 

 

執行 IEC-61730 標準：茂迪太陽能模組串聯的最大系統電壓為 1,000/1,500Vdc，可選用 1000/1500V 的接線盒，

請勿超過所規定的最大系統電壓值。 

 

茂迪太陽能模組可以通過串聯或並聯來產出所需的輸出電壓和輸出電流。當模組串聯時，整串模組的輸出電壓是

每個模組電壓之和；當模組並聯時，整串模組的輸出電流等於每個支路模組或模組串的電流之和。並聯時若所產生的

最大反向電流超過模組串所配置的最大 15 安培保險絲時，每一串模組必須裝有保險絲或過電流保護裝置。然後再與

其他串模組相連接，防止模組串受到反向電流的影響與損壞。必要時，請安裝阻流二極體。具體可參考當地對於並聯

連接限制與過流保護的電氣法規。 

 

正常情況下，模組產生的電流電壓值，可能會比模組標準測試條件下的偏高。故在設計光伏發電系統配件時，如

額定電壓，導線容量，保險絲容量或模組功率輸出有關的參數時，應將相應的短路電流和開路電壓放大 1.25 倍。使

用限制：不要在靠近明火或易燃物，有水浸泡，有鹽霧腐蝕、或其他任何腐蝕性的環境內安裝模組；不要將模組使用

在無接地的系統或是正極接地系統；若未按照此條件進行，模組保固將失效。 

6. 電性和物理性能 

a) 茂迪太陽能模組相關電氣性能與物理特性分別詳列於附錄 B、C 中。在標準測試條件下(輻照度 1000 W/m
2
，

大氣品質 AM1.5，電池溫度 25°C)，模組最大輸出功率範圍介於額定值-0%~+3%之間。 

b) 每片模組的接線盒內已安裝旁路二極體，每只旁路二極體連接在每個模組三分之一數量的電池串上。旁路

二極體不屬於用戶可以維護的材料，請不要自行移除或在無二極體條件下使用模組。 

c) 在充電的太陽能模組陣列中，必須安裝阻斷二極體以防止夜間已充電的電池組對太陽能模組進行放電。 

d) 系統安裝環境應避免電池模組組件或某一部分表面不清潔、劃傷或破裂、鳥糞、樹葉或建築物陰影、雲層

陰影覆蓋或其他外在因素遮擋等，造成熱斑溫差效應產生，有污穢時及時清理和打掃(可參考 10.2 清潔方

法)，使太陽能模組系統保持良好的功率輸出。 
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e) 若為模組電池本質上電性匹配所形成之熱斑溫差效應，電池與電池間的溫度差在≤40°C 以內仍屬正常現象。 

7. 設備接地 

 

為了使用安全、避免模組受到雷電和靜電傷害，所有的太陽能光伏模組邊框和安裝支架必須按照國家相關電工法

規正確接地。接地線可以是銅、銅合金或其他可以作為導體且符合電工法規的材料。接地時，必須將接地裝置與鋁邊

框內部鋁合金充分接觸，要穿透邊框表面的氧化膜，模組邊框上每個接地孔都有  標示。所有的接地裝置必須符合

相關國家法規及使用要求。 

 

8. 模組安裝準則 

a) 依照安裝地區日照條件，模組應安裝在全年可受到最多太陽光照之地點，且模組正面向陽時，可獲得最大功率輸

出。安裝地點於北半球，模組建議朝南安裝，地點於南半球時則反之。 

b) 模組安裝傾角(模組表面與地面之夾角)建議為 15 度以上，將有助於減少表面灰塵累積與積水排除。在安裝時，請

保持排水孔暢通，排水孔不能被夾具遮擋，避免遮擋後框內積水或結冰從而導致模組邊框失效。 

c) 系統安裝廠商在模組安裝前，須確保安裝地點或建築物是符合安裝地或安裝地所屬國家之法律規範。如欲安裝於

建築物或屋頂上時，需進行合適的防滲處理。並確認安裝方式與系統支架可承受模組可達之必要負載進行保證。 

d) 依照安裝地點之環境氣候條件，安裝時須避免模組離地面高度最低部分被任何物質遮擋或覆蓋，如積雪或水淹等。

且模組接線盒端需安裝於相對高處。 

e) 模組安裝如平行於安裝平面時，模組與該安裝平面間需保有一定空間(建議大於 10cm)使模組下方之空氣流通，

以避免導線損傷亦可提升模組之性能。且模組與模組之間距必須在 1-5cm 範圍內，以容納金屬模組邊框之熱漲冷

縮效應。 

f) 安裝模組所需元件與支架，皆須使用可防腐蝕、可抗紫外線且適用於戶外使用之材質所構成。安裝時須避免模組

邊框與不同金屬間的接觸所造成之電化學腐蝕。 

9. 模組接線和連接 

9.1模組接線 

a) 開始安裝前請仔細閱讀太陽能系統的安裝手冊，根據使用者對於系統功率、電壓和電流的要求，使用多口連

接線串聯或並聯模組。 

b) 串聯時，須選擇同檔位的太陽能模組進行連接，串聯在一起的模組所產生的總電壓不能高於系統允許的最高

電壓，串聯的最大模組數取決於系統設計、逆變器型號以及周圍條件。  

c) 依據當地的防火、建築和電氣規範，採用專用的太陽能電纜和合適的連接器（電線應該包覆在具備抗 UV 老

化性能的導管中，如果暴露在空氣中，則自身應該具備抗 UV 老化性能），並確保電纜的電性能和機械性能

良好。 

d) 安裝只可使用太陽能專用線纜，4~16mm²，90˚C 等級，同時具備適當的絕緣性能以便承受可能的最大系統

開路電壓。 

9.2連接器連接 

a) 確保連接器緊固、正確連接。連接器不得承受外部壓力。連接器只能用於電路連接功能，不得用於開啟和關

閉電路。 

b) 連接器連接應保持乾燥和乾淨，防止雨淋受潮。避免連接器受到陽光直射以及水的浸泡。 
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c) 連接器在對接前並不具備任何防水功能，模組在安裝時需儘快對接連接器或者採取防水措施(例如使用密封蓋、

防塵套等配件)，避免連接器接觸水分或灰塵。 

d) 連接器拔出時，必須使用專用工具開口板手。不允許使用其他不正當方式抽拔連接器，以避免卡扣損壞。 

e) 連接器及接線盒上的線纜不可曲折或壓折，線纜密封處引出 20mm 線纜不彎曲或不受壓，線纜彎曲轉角半徑

必須大於 8倍的線纜外徑以上，避免線纜或連接器保持在拉緊狀態(如圖一、圖二所示)。 

 

 

圖一、連接線纜收線圖示 

 

圖二、連接線纜收線圖示 
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10. 模組維護 

模組需要進行定期的檢查和維護，特別是在保固期內，為了確保模組能達到最佳性能，茂迪建議採用以下維護措

施： 

10.1外觀檢查 

仔細檢查模組是否存在外觀缺陷，重點觀察以下幾點： 

a) 光伏模組使用減反射膜技術，若在不同角度下觀察模組發現存在顏色差異，這屬於正常現象； 

b) 模組玻璃是否有破損； 

c) 是否有尖銳物體接觸模組表面； 

d) 模組是否被障礙物、異物遮擋； 

e) 電池片柵線附近是否有腐蝕情況。這個腐蝕情況是由於模組表面封裝材料在安裝或運輸過程中遭到破損，導

致水汽滲透到模組內部所造成； 

f) 觀察模組背板是否燒穿的痕跡； 

g) 檢查模組與支架的固定螺絲是否有鬆動或損壞，並進行及時調整或修復。 

10.2清潔 

a) 模組表面的灰塵或污垢累積後會減少發電輸出，盡可能每年進行一次定期清潔工作（具體間隔時間取決於安

裝現場的條件），清潔時須使用柔軟的布，乾燥或潮濕的均可。 

b) 任何情況下不得使用表面粗糙的材料進行模組清潔。 

c) 為了減少潛在的電擊或者灼傷，建議在光照不強且模組溫度較低的清晨或傍晚時進行模組的清潔工作，特別

是對於氣溫較高的地區。 

d) 不要試圖清理有玻璃破損或存在裸露電線等特徵的光伏模組，這都將有受到電擊的危險。 

e) 推薦使用低礦物質含量的水和 PH值接近中性的水。 

f) 建議最大水壓≤4MPa，出水口距離模組表面≥30cm，水平噴灑角度≥15°。 

10.3連接器和電纜線的檢查 

建議每六個月進行一次以下的預防性維護： 

a) 檢查接線盒的密封膠，確保沒有裂紋或縫隙； 

b) 檢查光伏模組的老化跡象。包括可能的動物破壞、氣候老化，以及所有連接器是否連接緊密，有無腐蝕現象；

檢查模組接地是否良好。 
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附錄 A：模組型號組成 
 

模組型號：AABBCD-EEE-F 各代碼意義如下 
 

AA：矽片代碼 
XS 表示 P型單晶矽片 
XN表示 N型單晶矽片 
 

BB：電池片數量 
60  電池片為 60片 
72  電池片為 72片 
 

C： 模組外觀顏色 
B表示鋁框顏色為銀色/黑色，背板顏色為黑色 
C 表示鋁框顏色為銀色/黑色，背板顏色為白色或透明 
G表示鋁框顏色為銀色/黑色，雙玻模組； 
 

D ：電池片的規格 
A 表示 158.75mm*158.75mm±0.5半片； 
B 表示 156.75mm*156.75mm±0.5全片； 
C表示 158.75mm*158.75mm±0.5全片； 
D表示 166.00mm*166.00mm±0.5半片； 
 

EEE：模組額定輸出功率 (詳電氣規格表) 
 
F： 模組背板型式 
      B背面網格背板 
      T 系統最高電壓 1500V 
 

        例：XN60CA-360-B ：表示 N型單晶 60片 158.75半片模組，搭配透明網格背板，功率 360W。 
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附錄 B：模組電氣規格表 
UL 1703/ ULC/ORD-C1703-01標準區域安裝時，系統最高電壓依據接線盒及接頭選用 1000V或 600V。EN/IEC-61730標準

區域安裝時，系統最高電壓為 1000或 1500V ，以下參數僅為部分規格型號模組參數，完整版請參考茂迪產品 datasheet。 

型號 Pmp(W) Isc(A) Voc(V) Imp(A) Vmp(V) 

XS60GB-EEE 

305 9.50 39.05 9.25 32.97 

310 9.53 39.19 9.32 33.26 

315 9.56 39.33 9.39 33.55 

XS60CB-EEE-T 

305 9.50 39.05 9.25 32.97 

310 9.53 39.19 9.32 33.26 

315 9.56 39.33 9.39 33.55 

320 9.59 39.47 9.46 33.85 

XS60GC-EEE 

320 10.22 40.60 9.56 33.50 

325 10.28 40.80 9.65 33.70 

330 10.33 41.00 9.74 33.90 

335 10.38 41.20 9.83 34.10 

XS60CC-EEE 

320 10.22 40.60 9.56 33.50 

325 10.28 40.80 9.65 33.70 

330 10.33 41.00 9.74 33.90 

XS60CC-EEE-T 

325 10.28 40.80 9.65 33.70 

330 10.33 41.00 9.74 33.90 

335 10.38 41.20 9.83 34.10 

340 10.43 41.40 9.92 34.30 

345 10.48 41.60 10.01 34.50 

XS60CA-EEE 

335 10.38 41.20 9.83 34.10 

340 10.44 41.40 9.92 34.30 

345 10.49 41.60 10.01 34.50 

350 10.53 41.80 10.09 34.70 

355 10.58 42.00 10.18 34.90 

XS60CA-EEE-B 

335 10.38 41.20 9.83 34.10 

340 10.44 41.40 9.92 34.30 

345 10.50 41.60 10.00 34.51 

350 10.56 41.80 10.09 34.70 

XS72GA-EEE 

400 10.35 48.39 9.95 40.22 

405 10.46 48.52 10.04 40.35 

410 10.54 48.70 10.11 40.58 

415 10.61 49.11 10.20 40.71 

420 10.68 49.24 10.27 40.93 

XN60CA-EEE-B 

350 10.53 41.53 10.09 34.71 

355 10.55 41.83 10.13 35.09 

360 10.57 42.10 10.17 35.47 

XS72CD-EEE -B 

445 11.36 49.01 10.88 40.91 

450 11.40 49.26 10.95 41.11 

455 11.44 49.51 11.02 41.31 

460 11.48 49.76 11.09 41.50 

XS60CD-EEE -B 
370 11.32 40.92 10.80 34.28 

375 11.38 41.12 10.89 34.45 
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380 11.44 41.32 10.98 34.62 

385 11.51 41.52 11.07 34.79 

XS72CD-EEE 

440 11.4 48.53 10.82 40.67 

445 11.44 48.78 10.89 40.87 

450 11.48 49.03 10.96 41.07 

455 11.52 49.28 11.03 41.26 

XS60CD-EEE 

360 11.27 40.29 10.70 33.66 

365 11.33 40.49 10.79 33.84 

370 11.39 40.69 10.88 34.02 

375 11.45 40.89 10.97 34.20 

380 11.51 41.09 11.06 34.37 

385 11.57 41.29 11.15 34.54 

XN72CD-EEE -B 

455 11.48 49.80 11.00 41.38 

460 11.54 49.84 11.07 41.57 

465 11.59 49.88 11.14 41.76 

XN60CD-EEE -B 

385 11.52 41.69 11.05 34.87 

390 11.57 41.83 11.12 35.08 

395 11.61 41.96 11.20 35.30 

400 11.66 42.10 11.27 35.52 

 
 

附錄 C：模組物理特性 

模組型號 電池片數量 模組尺寸 (mm) 重量 (kg) 

XS60CB-EEE 60 992 1650 40 19.3±5% 

XS60CB-EEE-T 60 992 1640 40 19.3±5% 

XS60CC-EEE 60 1002 1665 40 19.7±5% 

XS60CC-EEE-T 60 1002 1665 40 19.7±5% 

XS60CA-EEE 60 1002 1694 40 20.0±5% 

XS60CA-EEE-B 60 1002 1702 40 20.1±5% 

XS60GB-EEE 60 998 1664 40 22.5±5% 

XS60GC-EEE 60 1002 1685 40 24.6±5% 

XS72GA-EEE 72 1002 2028 35 30.0±5% 

XN60CA-EEE-B 60 1002 1702 40 20.1±5% 

XS72CD-EEE-B 72 1038 2094 40 24.0±5% 

XS60CD-EEE-B 60 1038 1755 40 20.0±5% 

XS72CD-EEE 72 1038 2094 40 24.0±5% 

XS60CD-EEE 60 1038 1755 40 20.0±5% 

XN72CD-EEE-B 72 2094 1038 40 24.0±5% 

XN60CD-EEE-B 60 1755 1038 40 20.0±5% 

備註：以上僅為部分模組尺寸，如需其他規格尺寸請參考茂迪技術規格書。 
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附錄 D：模組安裝方式 

(一) 使用螺栓固定方式安裝 

1) 請使用模組邊框上的安裝孔進行安裝，禁止再自行鑽孔加工或破壞邊框。 

2) 請使用相同材質之不鏽鋼或防腐蝕之安裝元件進行安裝。 

3) 以圖三全片電池系列模組為例，模組邊框之設計為 8個對稱安裝孔設計，不同模組型號，其安裝孔之數量、

尺寸、位置會有所不同，詳細資料請參閱對照模組型錄。 

4) 為使模組達到最大可承受之靜態負載，電池系列模組(XS60CB、XS60CB-T、XS60CC、XS60CC-T、

XS60CA、XS60CA-B、XS60GB、XS60GC、XS72GA、XN60CA-B)至少需 4個對稱之安裝孔使用於模組

固定(至少需二支架)，且需依圖四箭頭指示優先安裝內側 4個對稱之安裝孔固定模組，其餘安裝孔為強化模

組固定的預留支架安裝位置。 

5) 電池系列模組(XS72CD-B、 XS72CD、XN72CD-B)需另依照標檢局共規版安裝規定，至少四支架安裝孔位

固定模組，請參考圖五安裝支架位置。 

6) 電池系列模組(XS60CD-B、XS60CD、XN60CD-B)得選擇二支架或四支架安裝方式，安裝位置請參考模組

最大可承受靜態負載表格。 

7) 螺栓安裝孔固定方式如圖六，固定模組之配件(如螺栓、螺帽、平墊圈與彈簧墊圈等)建議為抗腐蝕不鏽鋼材

質，鋁框鎖固孔面兩側皆需平墊圈與彈簧墊圈，且需避免尺寸規格太大，而導致與模組邊框內緣產生機構干

涉。 

8) 請使用扭力板手將螺栓旋緊，扭力矩需足以讓模組緊密與牢固的被固定在支架上，M8螺栓之扭力矩為

20~25N-m。 

 

 

 

  

圖三、模組安裝孔示意圖。(詳細之安裝孔之數量、尺寸、位置，請請參閱對照模組型錄。) 
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圖四、模組優先安裝位置示意圖。(詳細之安裝孔之數量、尺寸、位置，請參閱對照模組型錄。) 

 

 

圖五(a)、M6電池模組優先安裝位置示意圖。 
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圖五(b)、M6電池模組優先安裝位置示意圖。 

 

 

 
圖六、模組螺栓安裝固定示意圖(虛框線位置)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sales_marketing@motech.com.tw


安裝手冊 

 
 
 

16 

©  版權所有茂迪股份有限公司保留所有權利。茂迪保留隨時更新、刪除或修訂資訊之權利。 

茂迪股份有限公司，南部科學園區台南市新市區大順九路二號      郵編：74145 

電話：+886-6-5050789，傳真：+886-6-5051789   |  E-mail: sales_marketing@motech.com.tw                                                                             

          Page:   

(二) 使用夾具固定方式安裝 

1) 須確保安裝地全年氣候條件下，夾具產生之陰影不會落在模組正面，造成模組遮陰問題。亦須確保夾具不

能與玻璃面接觸或造成模組邊框變形。 

2) 夾具之材質必須為抗腐蝕之金屬材質，建議夾具與邊框接觸面積寬度≥70mm*9mm，厚度≥3mm。 

3) 為使模組達到最大可承受之靜態負載，電池系列模組(XS60CB、XS60CB-T、XS60CC、XS60CC-T、

XS60CA、XS60CA-B、XS60GB、XS60GC、XS72GA、XN60CA-B)至少需 4 個對稱之夾具使用於模組固

定(至少需二支架)，且需依圖四箭頭指示優先安裝內側 4 個對稱位置(同安裝孔位置)固定模組，若欲強化模

組固定可參考其餘安裝孔位位置增加夾具及支架鎖固，夾具安裝固定方式如圖七所示。 

4) 電池系列模組(XS72CD-B、XS72CD、XN72CD-B)需另依照標檢局共規版安裝規定。為使模組達到最大可

承受之靜態負載，72 電池系列模組至少需 8 個對稱之夾具使用於模組固定(至少需四支架)，且需依圖五模

組支架指示優先安裝 8 個對稱位置(同安裝孔位置)固定模組，若欲強化模組固定可參考其餘安裝孔位位置增

加夾具及支架鎖固，夾具安裝固定方式如圖七所示。 

5) 電池系列模組(XS60CD-B、XS60CD、XN60CD-B)得選擇二支架或四支架安裝方式，安裝位置請參考模組

最大可承受靜態負載表格。 

6) 請使用扭力板手將螺栓旋緊，扭力矩需足以讓模組緊密與牢固的被固定在支架上，M8 螺栓之扭力矩為

20~25N-m。 

 

圖七、模組夾具安裝固定示意圖(虛框線位置)。 
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(三) 模組最大可承受靜態負載下螺絲/夾具允許安裝位置 

模組型號 模組尺寸(mm) 

長 x 寬 x 高 

模組安裝固定位置(參考圖四、圖五) 模組最大可承受靜態負載力 

D1(mm) D2(mm) D3(mm) D4(mm) 模組正面(Pa) 模組背面

(Pa) 

XS60CB-
EEE 

1640x992x40 390 1250   5400 2400 

XS60CB-
EEE 

1650x992x40 395 1255   5400 2400 

XS60CB-
EEE-T 

1640x992x40 390 1250   5400 2400 

XS60CB-
EEE-T 

1650x992x40 395 1255   5400 2400 

XS60CC-
EEE 

1665x1002x40 402.5 1262.5   5400 2400 

XS60CC-
EEE-T 

1665x1002x40 402.5 1262.5   6100 5400 

XS60CA-
EEE 

1694x1002x40 417 1277   6000 5400 

XS60CA-
EEE-B 

1702x1002x40 340 1362   6100 5400 

XS60GB-
EEE 

1664x998x40 337 1327   8100 5400 

XS60GC-
EEE 

1685x1002x40 347.5 1337.5   8100 5400 

XS72GA-
EEE 

2028x1002x35 400 1628   8100 5400 

XN60CA-
EEE-B 

1702x1002x40 340 1362   6100 5400 

XS72CD-
EEE-B 

2094x1038x40 552 1542 397 1697 6100 5400 

XS60CD-
EEE-B 

1755x1038x40 382.5 1372.5 227.5 1527.5 6100 5400 

XS60CD-
EEE-B 

1755x1038x40 382.5 1372.5   5400 
(註 1) 

3600 

XS60CD-
EEE-B 

1755x1038x40 382.5 1372.5   3600 

(註 2) 

3600 

XS72CD-
EEE 

2094x1038x40 552 1542 397 1697 6100 5400 

XS60CD-
EEE 

1755x1038x40 382.5 1372.5 227.5 1527.5 6100 5400 

XS60CD-
EEE 

1755x1038x40 382.5 1372.5   5400 

(註 1) 

3600 

XS60CD-
EEE 

1755x1038x40 382.5 1372.5   3600 

(註 2) 

3600 

XN72CD-
EEE-B 

2094x1038x40 552 1542 397 1697 6100 5400 

XN60CD-
EEE-B 

1755x1038x40 382.5 1372.5 227.5 1527.5 6100 5400 

XN60CD-
EEE-B 

1755x1038x40 382.5 1372.5   5400 

(註 1) 

3600 

XN60CD-
EEE-B 

1755x1038x40 382.5 1372.5   3600 

(註 2) 

3600 

備註 1: 一般安裝區域 

備註 2: 距離海岸線 2公里內區域 

備註 3: 模組長、寬尺寸與模組安裝固定位置均有±2mm公差; 模組高尺寸有±1mm公差 
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